
USB 心形指向性电容话筒   AT2020USB-XP

■ 规格
AT2020USB-XP 技术指标

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。

产品信息

24-NOV-2023     Form No.ATGC-0280-23-MI

■ 特点
一款设计给自媒体用户和其他内容创作者设计的高品质话筒，具有 AT2020 原型的优良声
音，内置数字技术以提升到演播质量的功能。
• 具有平滑、延伸的频率响应，非常适合自媒体和其他内容创作者使用。
•心形指向性收音，使声音聚焦在您的声音或其他目标声源上。
•噪声抑制开关可选择三种不同的噪声抑制级别或设置关闭。
•可以开启自动增益控制，以保持一致的话筒输出电平。
•带有放大器和音量控制的耳机输出插孔，可实时以优质声音监听收音。
•混音控制功能调节监听话筒收音信号与计算机音频的混合。
•轻触式电容静音按钮可快速、宁静地设置话筒静音。
•高分辨率 A/D 转换器，最高可提供 24 位元/192 kHz 的采样率，提供更为清晰、自然的
     音色。
•双色显示的 LED 指示灯在话筒通电收音时亮蓝灯，设置静音时转为红灯。
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固定充电背板，静电型电容式
心形指向性
20 ~ 20,000 Hz
USB 供电 (5V 直流)
16 / 24 位元
44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 192 kHz
(不支持以 24 位元/192 kHz 播放)
耳机音量控制、混音控制、静音、自动增益控制、噪声抑制
约 375 克
142.0 mm - 长度, 52.0 mm - 最大直径
USB Type-C
110 mW (1 kHz 于 1% T.H.D., 32 欧姆)，Ø3.5mm 迷你立体声
Windows 10，Windows 11，
macOS Catalina，macOS Big Sur，macOS Monterey，macOS Ventura；
兼容 USB2.0
AT8702 底座；
AT8175 防喷气挡板；
3/8"-16 至 5/8"-27 转接头；
2 米长 USB-Type-C 至 USB-Type-A 连线；
USB-Type-A 至 USB-Type-C 转换适配器。

AT8702 底座 AT8175 防喷气挡板

USB-Type-C 至 USB-Type-A 连线 转换适配器
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